
LiquidShot 2

Anlage für das Dosieren 
präziser Schussmengen 
von weniger als 3 ml

TECHNISCHE DATEN 

Mischungsverhältnis 1:1 bis 12:1 (abhängig von den Pumpen)

Viskositätsbereich Bis zu 500.000 mPas (abhängig von der Materialthixotropie)

Schussmenge Verfügbar ab ca. 0,04 bis 6,79 ml bei einem Volumenverhältnis von 1:1

Förderleistung Bis zu 15 Schüsse pro Minute (abhängig von der Viskosität)

Mischtechnik Statischer Mischer

Behälterkapazität Kunststoffkartuschen (600 ml)

Netzanschluss 230 V / 50 Hz oder 110 V / 60 Hz

Druckluft 80 psi 

Die Dosier- und Mischanlage LiquidShot 2 wurde 
speziell für das Dosieren präziser Schussmengen 
von weniger als 3 ml entwickelt. Das macht sie zur 
perfekten Lösung für den Verguss von elektronischen 
Komponenten, bei denen höchste Präzision gefragt 
ist. Die LiquidShot 2 bietet eine sichere und bewährte 
Dosiersteuerung mit festem Mischungsverhältnis 
während des Austragvorgangs. Aufgrund ihres leichten 

Gewichts lässt sich die Anlage zudem direkt auf 
einem Gelenkarmroboter montieren. Mit der Anlage 
können verschiedene zweikomponentige Materialien 
verarbeitet werden:
•	 Epoxidharz
•	 Polyurethan
•	 Silikon
•	 Methacrylat



ANWENDUNGSBEREICHE
•	 Vergießen
•	 Kleben
•	 Dichten

IHRE VORTEILE
•	 Kompakte Größe, geeignet für die Montage auf 

einem Gelenkarmroboter (XYZ-Richtung)
•	 Präziser Austrag von kleinen Schussmengen
•	 Exakte Steuerung der Austragsmenge (LiquidShot 2E)
•	 Geeignet für die Verarbeitung von gefüllten 

Materialien (bei Ausrüstung mit gehärteten 
Bauteilen)

GRUNDAUSSTATTUNG
•	 Einfach wirkende Verdrängerkolbenpumpe
•	 Bedienergesteuerte Schussmengeneinstellung 

(LiquidShot 2P)
•	 Schrittweise oder robotergesteuerte Schuss-

mengenauswahl (LiquidShot 2E) Einstellung der 
Schussmenge mit digitaler Anzeige (LiquidShot 2P) 

•	 Elektronische Steuerung der Schuss- und 
Austragsmenge (LiquidShot 2E)

•	 Wartungsanzeige (LED)
•	 Steuerungen:

•	 Integrierte SPS mit farbigem Touchscreen als 
Benutzerschnittstelle

•	 Rezept-Funktion mit bis zu 50 programmierbaren 
Austrags- und Schussmengen (Liquid Shot 2E)

•	 Spül-Timer zur Vermeidung von 
Materialaushärtung

•	 Bedienung per Pedal oder Fernbedienung 
möglich

OPTIONEN
•	 Behälterkapazität von 6 l auf speziellem 

Stützrahmen
•	 Digital gesteuerte Heizung
•	 Füllstandsanzeige 
•	 Elektrisches Rührwerk für Behälter
•	 Verarbeitung hochviskoser (nicht gießbarer) 

Materialien mit druckbeaufschlagten Kartuschen
•	 Bauteile aus Edelstahl zum Schutz vor Korrosion
•	 Gehärtete Bauteile zum Schutz vor Abrasion
•	 Transferpumpe und Akkumulator für die 

Förderung direkt aus Originalgebinden

Pneumatischer Antrieb, 
Verdrängerkolbenpumpe
LiquidShot 2P

Elektrischer Antrieb, 
Verdrängerkolbenpumpe 
LiquidShot 2E

VARIANTEN

KONTAKT: 
meter-mix.com/de/kontakt


